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PPPOOOŁŁŁYYYSSSKKKOOOMMMIIIEEERRRZZZ   Połyskomierz 

SSSEEERRRIIIAAA   SSSAAADDDTTT   GGGTTT   
   

Zawartość zestawu 

 

Połyskomierz serii GT  

Tablica kalibracyjna 

Ściereczka do czyszczenia 

obiektywu 

Instrukcja obsługi 

Walizka transportowa 

 

Połyskomierz SGT60 

Tablica kalibracyjna 

(ceramiczna) 

Ściereczka do czyszczenia 

obiektywu 

Instrukcja obsługi 

Pokrowiec 
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OOŁŁYYSSKKOOMMIIEERRZZEE  SSEERRIIII  GGTT  zzoossttaałłyy  

zzaapprroojjeekkttoowwaannee  ii  wwyykkoonnaannee  zzggooddnniiee  zz  

mmiięęddzzyynnaarrooddoowwyymmii  ssttaannddaarrddaammii  IISSOO22881133,,  

AASSTTMMDD552233,,  DDIINN6677553300,,  GGBB99775544,,  GGBB99996666,,  

GGBB//TT33889911..  PPaarraammeettrryy  tteecchhnniicczznnee  

ooffeerroowwaannyycchh  ppoołłyysskkoommiieerrzzyy  zzoossttaałłyy  uulleeppsszzoonnee  oodd  

ppaarraammeettrróóww  mmooddeelluu  JJJJGG669966--22000022..  PPoołłyysskkoommiieerrzz  GGTT4455  

zzoossttaałł  zzaapprroojjeekkttoowwaannyy  zz  mmyyśślląą  oo  ppoommiiaarraacchh  ffoolliiii  zz  

ttwwoorrzzyyww  sszzttuucczznnyycchh  oorraazz  sszzkklliiwwaa  ppoorrcceellaannyy..  NNaattoommiiaasstt  

mmooddeell  GGTT6600  zzoossttaałł  ssppeeccjjaallnniiee  zzaapprroojjeekkttoowwaannyy  ddoo  ppoommiiaarruu  

mmaałłyycchh  lluubb  zzaakkrrzzyywwiioonnyycchh  ppoowwiieerrzzcchhnnii..    

  

 

   

   

 

 

 

 

 

 

     pecyfikacja 

Model GTS GTS+ GT60 SGT60 GT60N GT605 GT45 GT60L 

Przeznaczenie Farby, 

powłoki, 

drukowanie

, ceramika 

Farby, powłoki, 

drukowanie, 

ceramika,metale, 

galwanizacja 

Farby, powłoki, drukowanie, 

ceramika 

Farby, powłoki, 

drukowanie, 

ceramika, metale, 

galwanizacja 

Małe 

powierzchnie, 

zakrzywione 

powierzchnie 

Plastik, 

porcelana, 

powierzchnie 

szkliwione 

Marmur, granit, 

lastryko 

Zakres pomiaru 20 : 0~200 

60: 

0~1000 

85: 0~160 

 

0~1999 0~1000 0~199.9 0~1999 0~199.9 0~199 

Błąd odczytu (Gu) ±1.2 ±0.5 (0~99.9) 

±0.5% (100~1999) 

±1.2 ±0.5 (0~99.9) 

±0.5% (100~1999) 

±1.2 ±2 

Powtarzalność ±0.4 ±0.2 (0~99.9) 

±0.2% (100~2000) 

±0.4 ±0.2 (0~99.9) 

±0.2% (100~2000) 

±0.4 ±1 

Kąt pomiaru (mm) 20, 60, 80 60 45 60 

Obszar pomiaru 

(mm) 

10 x 10 @20 

10 x 20 @ 60 

8 x 30 @ 85 

10 x 20 2 x 2 10 x 14 25 x 50 

Wymiary okienka 

pomiarowego 

(mm) 

11 x 52 11 x 38 14 x 28 4 14 x 20 26 x 52 

Pamięć - 10 pomiarów dla 

każdego kąta 

pomiaru 

- 10 pomiarów - - - 

Interfejs 

komunikacyjny 

- USB - RS232/USB - - - 

Oprogramowanie - My Gloss - My Gloss - - - 

Zasilanie 1.5 V AA 1.5 V AAA 1.5 V AA 1.5 V AA 1.5 V AA 

Wymiary (mm) 143 x 32 x 

64 

144 x 32 x 64 114 x 32 x 64 83 x 46 x 30 114 x 32 x 64 

Waga netto (g) 390 380 285 180 100 285 

Zgodność  

z normami/ 

/standardami 

ISO2813, ASTM D523, DIN-67530, GB/T9754, GB/T7706, GB/T9966.6 ISO2813, ASTM 

D523, DIN-67530, 

ISO7668, GB/T9754 

ISO2813, ASTM 

D523, GB/T9754 

ASTM-

C346,ASTM276

7, GB/T11420, 

GB/T8807, 

GB/T3295 

ISO2813, ASTM 

D523, 

GB/T9966-5 

 

SGT60 

Tablice kalibracyjne  

dla modeli GTS 

Walizka 

transportowa 
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Połyskomierz   PPPooołłłyyyssskkkooommmiiieeerrrzzz   
      

Zawartość zestawu 

Połyskomierz serii GM 

Tablica kalibracyjna 

Kabel USB 

Oprogramowanie 

Kabel zasilający 

Instrukcja obsługi 

Walizka transportowa 

Akcesoria opcjonalne 

Karta SD 

Moduł Bluetooth 
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GGGMMMSSS///GGGMMM666000   
      

eerriiaa  ppoołłyysskkoommiieerrzzyy  GGMM  zzoossttaałłaa  zzaapprroojjeekkttoowwaannaa  

ii  wwyykkoonnaannaa  zzggooddnniiee  zz  mmiięęddzzyynnaarrooddoowwyymmii  

ssttaannddaarrddaammii  IISSOO22881133,,  IISSOO77666688,,  AASSTTMM  DD552233,,  

AASSTTMM  DD22445577,,  GGBB//TT99775544,,  GGBB//TT1133889911,,  

GGBB//TT77770066,,  GGBB//TT88880077..  PPaarraammeettrryy  tteecchhnniicczznnee  

ooffeerroowwaannyycchh  ppoołłyysskkoommiieerrzzyy  zzoossttaałłyy  uulleeppsszzoonnee  oodd  ppaarraammeettrróóww  

mmooddeelluu  JJJJGG669966--22000022..PPoołłyysskkoommiieerrzzee  sseerriiii  GGMM  mmooggąą  bbyyćć  

sszzeerrookkoo  ssttoossoowwaannee  ddoo  ppoommiiaarróóww  ffaarrbb,,  ppoowwłłookk,,  ppllaassttiikkuu,,  

cceerraammiikkii,,  pprroodduukkttóóww  sskkóórrzzaannyycchh,,  ppaappiieerruu,,  ddrruukkuu,,  mmaatteerriiaałłóóww  

ppooddłłooggoowwyycchh  ii  iinnnnyycchh..  

   

      Charakterystyka: 
       Konstrukcja urządzenia łatwa w użytkowaniu, nowoczesny 

design; 
 Trzy kąty pomiarowe wyświetlane jednocześnie, 

satysfakcjonująca opcja dla różnych potrzeb użytkowników 
(w przypadku GMS); 

 Duża pamięć dokonywanych pomiarów; 
 Nowoczesna funkcja Bluetooth oraz wyjmowana karta 

pamięci, która pozwala na wygodny transfer wyników 
pomiarów; 

 Oprogramowanie połyskomierza zaprojektowane specjalnie 
z myślą o analizie danych oraz podłączeniu zewnętrznym; 

 Wyświetlane alarmy o niskim stanie baterii oraz pełnej 
pamięci. 

   

   

pecyfikacja 
 

Model GMS GM60 

Zastosowanie Farby, druk, materiały podłogowe, plastik, ceramika,  
skóra, elementy konstrukcyjne, galwanizacja 

Zakres pomiarowy (Gu) 0 ~ 120, 120 ~200 @ 20 

0 ~120, 120 ~1000 @ 60 

0 ~120, 120 ~160 @ 85 

0 ~120, 120 ~1000 @ 60 

Błąd odczytu (Gu) ±1,5 (0 ~120) 
±1,5% (120 ~2000) 

±1,5 (0 ~120) 
±1,5% (120 ~1000) 

Powtarzalność ±0,5 (0 ~120) 
±0,5% (120 ~2000) 

±0,5 (0 ~120) 
±0,5% (120 ~1000) 

Kąt pomiaru 20, 60 ,85 60 

Powierzchnia pomiaru (mm) 10 x 10 @ 20 

9 x 15 @ 60 

5 x 38 @ 85 

9 x 15 

Pamięć 900 pomiarów lub 30 grup pomiarów,  
karta CF (opcjonalnie) 

Interfejs USB / drukarka / Bluetooth  
(Bluetooth jest dostępny tylko dla GMS) 

Oprogramowanie Oprogramowanie do zarządzania danymi 

Zasilanie +5 V, AA (4 szt.) 

Warunki pracy urządzenia 10 ~40, <85%  wilgotności 

Wymiary (mm) 164 x 58 x 88 

Waga netto (g) 520 

Zgodność z 
normami/standardami 

ISO2813, ISO7668, ASTMD 523, ASTM D2457,  
GB/T9754, GB/T13891, GB/T7706, GB/T8807 

 

Zestaw GMS/GM60  

w walizce transportowej 

Możliwość łatwego transferu 

danych do komputera dzięki 

wbudowanemu modułowi 

Bluetooth (tylko w GMS)  

lub USB. Dane pomiarowe mogą 

być również eksportowane  

do drukarki. Pamięć urządzenia 

zależy od karty pamięci  

(karta SD) jaką użytkownik 

zechce użyć.  
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